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LUNES2.0R

MAMPARA SEMICIRCULAR DE DOS PUERTAS CORREDERAS + DOS FIJOS
RESGUARDO PARA BASE SEMICIRCULAR COMPUESTO POR DUAS PORTAS DE CORRER
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Seleccion Cristales
Seleccao Vidros

Seleccion de perfiles

Cédigo Selecgéo de prefis

tocibad  fromal
extensibilida ronta
Medidas Fixo Entrada 1 2 11 78 A B K J
extensibilidade frontal
Serigrafi Sil
A FLF2 * R TS e Nva o Lpes B abilan  Como DS
. aao

VERSION SIMETRICA VERSAO SIMETRICA

7275 33 - 41 40 LUNR75-
7780 23 - 40 55 LUNR8O-
87+90 33 - b6 55 LUNR9@-
97100 43 - 56 5b LUNR1@@-
VERSION ASIMETRICA VERSAO ASSIMETRICA
7275 x
87,90 22 42 46 458 LUNR7590-
7780 x
7780 x
7780 x
117120 23 63 48 55  LUNR80120-
87+>90 x
117120 33 63 56 55  LUNR901280-
6770 x
87,90 30 50 40 38 LUNR7090W-
7780 x
97>100 40 60 40 38 LUNR8G10GW-
7780 x
117120 40 80 40 38 LUNR8B126W-
OPCIONAL * PARA PLATO DE DUCHA SWIM
KIT DE 4 RODAMIENTOS EXTRAIBLES LUNES 2.8R PARA BASE DE CHUVEIRO SWIM
KIT DE 4 ROLAMENTOS EXTRAIVEISLUNES 2.0R
Cédigo  Precio/Preco
Blanco / Branco KB7LUNR@1-A
Gris/Gris  K@O7LUNRO1-G
Construccion del codigo: Codi + Cristales Perfiles _ Cddigo completo del producto
Construgéo do cédigo odigo Vidros Perfis = Cddigo completo do produto

3cm  Reversible  Optima
Reversivel estanqueidad

Optima

estanco

CRISTAL TEMPLADO
VIDRO TEMPERADO

m IR

Transparente Aq'ua
cod1l cod 2

Niv; . ) 'égr!j!LuneSQ.O

cod11 cod 78
COLORES PERFILES
CORES PERFIS
[ | 7 f
Blanco Silver
Branco Abrillantado
cod.A cod.B
/ l f

Plata

Prata

codJ
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LUNES 2.0




DATOS TECNICOS / DADOS TECNICOS

LUNES 2.0

COLORES PERFILES / CORES PERFIS

i

"l

Blanco Silver Cromo ANECOPVD  Plata
Branco Abrillantado cod K AECHROME  pragg
cod.D cod. B cod.J
CRISTAL TEMPLADO / VIDRO TEMPERADO 6 mm (Segtin norma Europea UNE EN 14428) SERIGRAFIA TIRADOR / PUXADOR

Transparente Aqua Tirador cromo / Blanco
cod. 1 cod. 2 Puxador cromo / Branco
MEDIDAS QUE OCUPAN LOS PERFILES EN LA PARED / ESPACO QUE OCUPAN 0S PERFIS NA PAREDE

57

Q 42 36

—— A 57

7 = A = Y

37

APARED A PARED COMPENSADORES COMPENSADORES COMPENSADORES
R-2A-2P-2PH G+FL-3P-S-B-G R-2A-G+FL+3P+3PH-G R-2A-2P-2PH G+FL- 3P-S-B-G
A-AH-3PH -B-S-2P-2PH-A-AH A-AH-3PH

Cédigo  Color/Cores  Cédigo Cédigo  Color/Cores  Cédigo  Color/Cores  Cédigo

Blanco  pg1gJMOST-A  B'2"°©  p@1BJGBST-A Blanco  pgsHAAST3-A  Bl2nc0  p@5BHST-A Blanco  ppEBHCST-A

BSr'&ImCO Bsrgalmco Bsrglinco Bsr:almco BSrglinco
Abrillla\;iet;do P@1BJMOST-B Abrilllanet;do PO1BJGBST-B Abrillla\;)et;do POSHAAST3-B Abrilllaﬁ;do P@SBHST-B Abrillla\;)et;do P@5BHCST-B
Cromo  P@1BJMOST-K Cromo  P@1BJGBST-K Cromo  P@S5HAAST3-K Cromo PB5BHST-K Cromo  PB5BHCST-K

Plata  p@1BJMOST-J b8 p@1BJGBST-J Plata  p@sSHAAST3-J bR p@5BHST-J Flata  p@SBHCST-J
TOMA DE MEDIDAS
Tomar las medidas desde la pared [] '] Tomar medidas de pared a pared, medir
hasta el borde externo del plato de | \| | la parte baja, la central y la superior.
ducha. p {| | Cursar el pedido con la medida mas
Medir a disténcia desde a parede até o Bl e\ \[| pequena.
rebordo externo da base de chuveiro. B - | Medir a distancia entre paredes,
tem que tirar trés medidas (inferior,

superior e central) e utilizar a inferior.
Encomendar pedido da medida mais
N pequena.
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